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Sicherung

30   - Batterieplus
30a - Batterieplus zum
         Einschalter
31   - Batterieminus
 +    - Betriebsspannung der
         Ladebordwandsteuerung
 L    - Signal für Kontroll-Leuchten
31x - Masse, geschaltet bei LBW ein,
         oder geöffneter Plattform
+K    +Signal für Kofferbeleuchtung
KM - Motorrelais
YA -  Wegeventil im Aggregat
Y1 -  Magnetventil Schließzylinder
Y3 -  Magnetventil Hubzylinder
S1 -  Hg-Schalter, schaltet Masse
         bei geöffneter Plattform
S2 -  Hg-Schalter Schrägstellung
S4 -  Druckschalter
FH  - Fuss-Taster Heben
FS  - Fusstaster Senken 
Th  - Thermoschalter am Motor Schließ-

Zylinder
Hub-
Zylinder

Druck-
Schalter

P
Y3 Y1S4
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Th
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Sörensen Schild

S1 schaltet bei 
geöffneter Plattform die 
Kontroll-Leuchte im 
Fahrerhaus und die 
Eckleuchten ein.

Plattformsatz  20 907 248

Fuß-Taster-Einheit

FS

FH

1

Plattform

S1 - grau (blau)
S1 - gr/ge
S2 - sw
S2 - braun

Hg - Schalter

LED-ECKLEUCHTEN
mit Blinkgeber

20 907 241 20 907 242 

LBW-Ein/Aus-Schalter

1 gr/ge

blau gelb

2

rot

LED rot

480 cm

180 cm

Sicherung

7.5 A
SERVICE-
   SWITCH

CANNON - 7 POL VDHH

  EINSCHALTSATZ 
20 906 974 - Schalter
20 906 975 - Kabel

20907251

OPTION: Mit Express-Taste
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Control-Unit Standard 12 V  20 907 246
Control-Unit Standard 24 V  20 907 247

20 907 587  CONTROL-UNIT 12 V
20 907 588  CONTROL-UNIT 24 V
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 -  1    +
 -  2    31X
 -  7    30a

Kabel Nr. Stecker Nr.
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 -  7    30a
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FH

S1

HEBEN

SENKEN

1 - +      -  1
2 - FH   -  2
3 - FS   -  3
4 - S2   -  4
5 - S1   -  5
6 - 31    gr/ge

Stecker-Nr. Kabel-Nr.

1

3

2

gr/ge

(braun)

(braun)

(blau)

(blau)
S2 schaltet von ANNEIGEN nach HEBEN um.
S4 schaltet von SENKEN nach ABNEIGEN um.

20 841 249

1234567

gr
/g

eKabel Nr.

250 cm

rot
gelb

braun

12 m

Funktionstabelle:

K

OPTION:
 K   - Kofferbeleuchtung 
         Nur vorhanden bei
         Anschlussleiste 20 907 252-12V

oder 20 907 253- 24V
+K - Signal Kofferb. max. 0.5A

(20 907 406)


